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At 13 ZONE", OMOGENEE A y

1l PRG 1nd1v1dua. a mezzo della "DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA PER IL CENTRO
STORICO", le zone omogenee "A" da assoggettare alla presente normativa. . =

- Dette - zone megho 1dent1f1cate graflcamente nelIe tavole della D1sc1phna partlcolaregglata
coincidono con i nuclei originari ed i loro orgamc1 amphamenn del capoluogo Forrmgme e della
frazione di Casinalbo. y

Per tali zone le presenti norme dettano le prescnzmm relative alle modalita di intervento ed alle
destinazioni d'uso compatlblh. perseguendo I'obiettivo di confermare il ruolo primario residenziale
integrato dalle necessarie ed indispensabili funzioni comple_mentan

Le presenti norme, per quanto compatibili, s1 applicheranno anche alle singole unita edilizie
individuate dalla Variante Generale al PRG come "bemi culturali” nel territoric eomunale e
contrassegnati da apposita simbologia corrispondente alla classificazione tipologica ed alla relativa
categoria di Intervento. .

La zona omogenea "A" di Colombaro individuata dal vigente PRG si intende confermata per quanto
riguarda 1 criteri d'intervento edilizio e le destinazioni d'uso indicati e soppressa per quanto riguarda
la perimetrazione di zona omogenea conﬁgurand051 come "bene culturale” a1 sensi del comma
precedente

La presente Disciplina Particolareggiata sostituisce integralmente l'art. 12 " ZONE OMOGENEE
‘A" " delle norme di attuazione del vigente P.R.G.

rt::2- 7 UNITAT DINTERVENTO!

La disciplina particolareggiata per il Centro storico individua le UNITA" MINIME DINTERVENTO
definite come ambiti comprendenti una o pill unitd edilizie disposte senza soluzioni di continuita,
per le quall va rilasciata, di norma, una unica concessione o autorizzazione edilizia dietro
presentazione di un progetto unitario esteso allintero ambito individuato.

Fanno eccezione gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per 1 quali potranno essere
rilasciate autorizzazioni relative a singole unitd immobiliari ovvero riguardanti opere di cut all'art.

26 L. 47185.

Dove non sono individuate '"unita minime" gli interventi possono riguardare singole unita edilizie
definite come strutture edilizie individuali, come edifici autonomi e unitari sotto l'aspetto statico.
tipologico e funzionale, o unita immobiliari. nel rispetto delle prescrizioni di cui ai seguenti articoli.

= .MODI D'INTERVENTO

Nelle zone omogenee "A" si interviene mediante asseverazione di opere interne {ai sensi dell'art.
26, Legge 47/85, concessmne o autorizzazione edilizia diretta, Piano Particolareggiato o Piano
di Recupero. '

Il piano per il Centro storico individua e delimita le aree all 1nterno delle quali gh mterventl sono
subordinati all'adozione e approvazione® di- Piani urbanistici preventivi di' iniziativa pubblica o
privata, in attesa del quah sono p0551b111 esclusivamente interventi di ordmana e straordinana
manutenz]one : C _:-_.':_ R N S oLE T AP A 1Y

PO

Ay

I Pianj, Partlcolaregglatl di. Attuanone e 1 Plani d1 Recupero ove prescnttl. dovrarmo recepire e
spec1f1care la presente d15c1plma parhcolaregg:ata S

Le tavole grafiche della disciplina particolareggiata individuano inoltre le zone soggette a Piano
Coordinato di Riqualificazione delle Aree di Uso Pubblico per le quali & prescniita Ja predisposizione
di un progetto unitario di Uso, Arredo e Sistemazione recependo le indicazion di cui agli articoli
successivi.
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‘Art.-4 = DESTINAZIONL: D'USO

1 F;iano per il Centro storicc indica le destinazioni d'uso compatibili per ogni unita edilizia.

Le destmazwm d'uso " vengono distinte (secondo le 1nd1caz.10m della LR: 46/88 ¢'la
classxflcazwne ISTAT) nelle seguenti funzion: = N

.= a) FUNZIONI ABITATIVE (res:denza e r_elatnu servizi all’abitazione);

b) FUNZIONI DIREZIONALIL: b.1 - attivita di credifo, finanziarie ed assicurative,
oo b.2 - attivita professioniali,”légali, commercialistiche,

tecniche e artistiche; —

¢) FUNZIONI SOCJALI E DI INTERESSE GENERALL:
e.1 - servizi dello spettacolo e ricreativi, ivi compresi club
e circoll privati;
c.2 - servizi sanitari e assistenziali;
¢.3 - enti e associazioni di rappresentanza professionale,
sindacali, politica ed assimilabili; :
‘ c.4 - servizi privati per listruzione e la formazione
L professionale;

d) FUNZIONI COMMERCIALI:d.1 - commercio al minuto;
d.2 - alberghi, pensmru e locande;
d.3 - pubblici esercizi: ristoranti, pizzerie, bar e assimibili;

e) FUNZIONI ARTIGIANALL el - attivita artigianali. di servizio: .servizi per I'igiene e -

la pulizia, officine per la riparazione e manutenzione
di cicli e motocicli, laboratori di nparazwne e
restauro di mobili suppellettili e accessori per la casa
e la persona, laboratori fotografici, di oreficeria e
assimilabili;

e.2 - attivita artigianali produttive: laboratori di panificazio-
ne, dolciari e assimilabili, laboratori per la confezio-
ne manuale di capi di vestianio e accessori di
abbigliamento;

f) FUNZIONI PUBBLICHE: .1 - attivita amministrative e servizi generali dello
Stato, Regione, Provincia, Comune ¢ in concessione;
f2 - attivita culturali e ricreative;
f3 - attivita di enti e istituzioni ecclesiastiche e religiose.

e
l.-

Nei cam in cui & indicata la destinazione d’'uso a funzione abltatlva (tipo a) ‘sono inoltre .
. ammesse le seguenn funzioni nei limiti sottoindicati:

PIANO TERRA E SEMINTERRATO: b.1; b.2; c¢.2; e.3; d.1; d. 2 e. 1 (escluso le offlcme""
. per la manutenzwne e riparazione de1 velcoll) e2; d.3; '

D50l

PIANO PRIMO b.1 (escluso attmta di credlto) b2 c2 c3 dl (solo 56 collegatef-'-;

internamente alle attivita svolte al P.T.), 4.3;
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Nel caso in cul & indicata la destinazione d'uso a funziont direzionali (tipo b) sono ammesse
anche le seguenti funzioni nei limiti sottoindicati:

PIANO TERRA: ¢.1(limitatamente alla funzione ricreativa); ¢.2; ¢.3; c.4;d.1;d.3; [.1; £.2;
£3; '

PIANI SUPERIORI AL PIANO TERRA: c.l: ¢.2; ¢3; c.4.

Nei casi in cui & Indicata la destinazione d'uso a funzioni sociali e di interesse generale
(tipo ¢) sono ammesse anche le seguenti funzioni nei limiti sottoindicati:

PIANO TERRA: b.1 (con esclusione delle aftivita di credito);. d.1; d.3; £.1; £.2; £.3;

PIANI SUPERIORI AL PIANO TERRA: b.1 {con esclusione delle attivita di credito); b.2.

Nei casi in cui & indicata la derstinazione d'uso a funzioni commerciali (tipo d) sono ammesse
anche le segfuenti funzioni nei limiti softindicati;

PIANO TERRA: e.1; e.2.

Nei casi in cui & indicata la destinazione d'uso a funzioni artigianali (tipo e) sono ammesse
anche le seguenfi funzioni nei limiti sottoindicati:

PIANO TERRA E SUPERIORI: d.1; d.2; d.3.

Nei casi in cui & indicata la destinazione d'uso a funzioni pubbliche (tipo f) sono ammesse
anche le seghenti funzioni nei limiti sottoindicati:

PIANO TERRA: c.1; ¢.2; ¢.3; cd.

In tutte le destinazioni d’uso indicate & sempre ammessa la sostituzione delle funzioni previste
con la funzione abitativa (residenza e relativi servizi).

<.

Le funzioni commerciali dovranno essere comunque compatibili con quanto previsto dal
Piano di Sviluppo della Rete Distributiva vigente. .
. N S J -



ST Y L SR RS T A O T TR R A £ ¢ 70
Ao ¢ s o

- 7,1

T rmey —vae—

PR

-
. & LI L LA

im

-

4

‘Mt 8. CLASSIFICAZIONE TIROLOGICA!

Ogni unita edilizia viene indiividuala attraverso una classificazione (ipologica secondo le
seguenti cafegorie di interyvento con riferimento a quanto previsto dall’art. 36 della L.R.47/78
e successive modifiche e integrazioni.

- A.1 - RESTAURO SCIENTIFICO;

- A2 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO,
diviso in sottocategorie:

- A2a - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO A
- A2b - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO B

- A.2¢ - RIPRISTINO TIPOLOGICO
- A2d - DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE
- A2e - RECUPERO E RISANAMENTO AREE LIBERE;

- A3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA,
divisa in sotftocategorie:

sr - A.3.1 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
" - A32 - RIPRISTINO EDILIZIO;

- A4 - RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA,

Ad ogni categoria corrispondono tipi, modalita e preserizioni di intervento descritti agli
articoli seguenti.

AL 65 INTERVENTL:DLR ENTIFICORAL]

Gli interventi di restauro scientifico riguardano le unith edilizie che hanno assunto rilevanie
imporfanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi e caratteri architefionici, storico
o artistici, ivi compresi gli immobili vincclati ai sensi della Legge 1/6/1930 N 1089.
Per questi ultimi immobili occorre acquisire i nulla osta della Sopraintendenza ai
Beni Ambientali e Architettonici i Dologna sul progetia di intervento.

el =

Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistenmalico di opere che, nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio, ne consentono la conser-

vazione valorizzandone i caratteri archilettonici e rendendone possibile un uso adeguato alle
mirinseche- caratteristiche,

Il tipo di intervento prevede:

a) il restauro degli aspetti architettonici cd il ripristino delle parti allerate e cioé:

- il restauro dei fronti esterni ed interni; _

- il restauro ed il ripristino degli ambienti interni;

fa ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite
- o completamente alterate, delle quali sia reperibile aftendibile ed adeguaia
testimonianza e documentazione;

la conservazione ed il ripristino dell'impianio distributivo-organizzativa originale;
la_conservazione ed il ripristino degli spazi libert quali corli, larghi, pinzzali, orli,
giardini, chiostri, con particolare riguardo al mantenimento del verde esistente,
delle pavimentazioni ed elementi di arredo originari o caratleristici qual; panchine,
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Y p) il' consolidamento, con sostituzione delle’ parti non recuperabili e senza
. posizione dei seguenti elementi strutturali: S DI

vasche, pozzi, fontane, cordonate, ecc..;

modificare la -

i el -
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_- murature portanti sia_esterne che interne; ...~ -~ . roes s ot
' - solai e volte, architravi e archivolte; .- - onwal ot ool
- scale; . ' ' : .
- tetto (con ripristino del manto di copertura originale).

o) la eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all'impianto originario
ed ai suoi organici ampliamenti; -

d) linserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari necessari ed essenziali nel

" rispetto delle norme precedentemente descritte.

Gli interventi dovranno essere estesi agli elementi accessori-dell'edificio quali vetrine,
insegne, cartelll e scritte, bacheche, tende, ecc..., secondo le modalita illustrate al successivo
art. 11 delle presenti norme. ‘

< INTERVENTI: DI'RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO A2

Art.7

Gli interventi'di restauro e risanamento conservativo riguardano le unita edilizie in buono
o mediocre stato di conservazione che, pur non presentando particolari pregi architettonici
ed artistici, costituiscono parte integrante del patrimorio edilizio dellinsediamento storico,
sia in quanto elementi partecipanti alla formazione dell'ambiente storico antico, sia perché
significativi dal punto di vista tipologico per la distribuzione interna degli ambierti, la
disposizione degli elementi di collegamento verticale o per altre caratteristiche morfologiche
e formali, '

Gli- interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli nvolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalitd mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, di cui al comma precedente,
ne consentono destinazioni d'uso compatibili. T

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnove degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle.
esigenze dell'uso, I'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio originario ed
ai suol organici ampliamenti e mutamenti.

I tipi dell'intervento sono specificati allinterno di sottocategorie ed integrano quanto
specificato ai precedentl commu.

1. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO A HNZZY

Gli interventi e risanamento conservativo tipo A.2a riguardano le unita edilizie il cui stao
di conservazione consente di riconoscere la rilevanza tipologica, strutturale e morfologica
dell'edificio e permette un suo completo recupero, i '

Il tipo di intervento prevede:

a) - la valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei valori
originari mediante:

- il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni, intendendosi per questi ultimi
quelli che prospettano su cortili interni o su spazi privati non direttamente aperti
verso luoghi di pubblico passaggio. ‘

Sui fronti interni, come sopra definiti. sono consentite parziali modifiche purche
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non venga alterata l'unitariets del prospetto e siano salvaguardati gli elementi dj
. particolare valore stilistico; ‘
- l'eliminazione degli elementi di disturbo o la loro sostituzione con element; pit
“. 1donei (vetrine,insegne, scritte, tende, bacheche, ecc...), secondo quanto pifl
" deftagliatamente prescritto al successivo art. 11: c

- il restauro ed il ripristino degli ambienti interni nel caso in cuj vi siano elementi ‘|

di particolare interesse ed importanza (decorazioni a'stucco, ad affresco o a
ternpera, rivestimenti di pregio, strutture in vista, ecc...): el -

b) - i consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili dei seguenti elementi
strutturali, senza modificarne la posizione: }

- murature portanti sia esterne che interne (su queste ultime sono consentite modeste
modifiche ed aperture);

- solai e volte; :

- scale (qualora rivestano fondamentale importanza in riferimento alle intrinseche
caratteristiche ed allo schema tipologico-distributive d'insieme):

- tefto, con ripristino del manto di copertura in coppl a canale.

¢) - la eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario ed aj
suoi ampliamenti e mutamenti organici e compatibili.

d) - linserimento, nell'ambito della struttura esistente, degli impianti tecnologici ed igienico-
sanitari essenziali, nel rispetto delle norme di cui ai puntt precedenti,

2. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO A

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo tipo A.2b riguardano le unita edilizie
in mediocre o cattivo stato di conservazione ed in carenza di elementi dj particolare valore
architettonico ed artistico, che fanno tuttavia parte integrante del patrimonio edilizio storico.
il tipo di intervento prevede:

a) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:

- il restauro ed il ripristino dei fronti esterni ed interni (su questi ultimi sono
ammesse modeste modifiche e nuove aperture, purchz venga salvaguardata l'unita-
rieta complessiva del prospetto).

Per la definizione di fronte interno vedi il precedente punto 1) alla lettera a).

- 11 restauro degli ambienti interni; su questi sono consentiti adeguamenti alle
altezze senza alterare le quote delle finestre e della linea di gronda e sempre

non vi siano particolari elementi decorativi o strutturali da salvaguardare.

b) il consolidamento ed il nuovo intervento strutturale esteso anche a larghe parti
dell'edificio; '

c¢) la eleminazione delle superfetazioni intese come partt incongrue all'impianto ioriginario
ed al suoi organici e compatibili ampliamenti;

d) l'inserirﬁento. nell'ambito della struttura esistente, degli Impiaflti'féﬁr'lo'légic'i ed
igienico-sanitarfi essenziali, nel rispetto delle precedenti norme. SR
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3. RJPRISTINO ‘I‘[POLOGICO

Gli mterventl d1 npnstmo tlpologlco nguardano le unita’ edlhz.le fatiscenti o parmalmente
demoloite di cui & p0551b11e reperire adeguata documentazione della’ loro ‘organizzazione
tipologica ongmana “con riferimento, anche, ad altre unita ed1llz1e dello stesso penodo
stonco emstentl m aree llm]trofe

Il t1po d1 mtervento prevede
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:
- il ripristino dei collegamenti verticali e onzzontrah collettivi quah androni,
blocchi scale, portici; _
- il ripristino e 1l mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporn tra unita
edilizie preesistenti ed aree scoperte quali cortt, chiostri; '
- il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali parntura
delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura;
- la ricostruzione delle parti fatiscenti o demolite nel rispetto dl quanto detto

al comma introduttivo.

4. DEMOLIZIONE F¥eZJ

: :...':' d o o0 0 g g o al g ° g Ong
Gli*interventi di demolizione senza ricostruzione riguardano gli elementi incongrui inseriti
nelle unita edilizie o pil in generale nell'ambito storico, quali superfetazioni e corpi di
fabbrica incompatibili con la struttura morfologica d'insieme.

La loro demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale delle aree -
destinate al verde pubblico o privato.

Il tipo di- intervento prevede la valorizzazione degli aspetti architettonici ed ambientali

mediante demolizione dei corpi incongrui ed esecuzione di opere di sistemazione dell'area
di pertinenza nel rispetto delle prescrizioni e dei criteri illustrati al successivo art.11.

5. RECUPERO E RISANAMENTO DELLE AREE LIBERE A2e

Gli-interventi di recupero e risanamento delle aree libere riguardano gli spazi non edificati
di pertinenza delle unitd edilizie nel loro insieme, di rilevante importanza come documento
dei trascorsi storici dell'insediamento.

L'intervento deve concorrere all'opera di risanamento funzionale e formale delle aree
destinate al verde sia pubblico che privato prevedendo la valorizzazione degli 'aspetti
urbamst1c1 ed architettonici, mediante l'eliminazione delle opere e degli elementi incongrui
esistenti, ivi compre51 gli elementi vegetazionali non compatibili e la esecuzione di opere
tese alla riprganizzazione funzionale e formale coerente con. le carattenstlche degli edifici
interessati.

Le,iﬁdiéazi_dni_ di cui al presente articolo vanno correlate a quelle degli arti‘cc_)li" 10 e 11,
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FERVENTIL DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: A3

Appartengono a questa categoria le unita edilizie che, pur non presentando particolari
caratteristiche storico-architettoniche ed ambientali, sono tuttavia compatibili con I'organizza-
zione morfolcgica del tessuto urbanistico. Sono pure comprese le unita edilizie che, a seguito
di trasformaz:oni successive o di interventi di sostituzione, hanné completamente perduto

l'originaria im:postazione strutturale-tipologica. = S SR -

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono costituiti da un insieme sistematico di opere

che possono portare ad un organismo in parte o in tutto diverso dal preesistente, salvo

restando I'impianto urbanistico ed il peso volumetrico complessivo. -

Essi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
l'eleminazione o la modifica consistente di altri, l'inserimento di nuovi elementi e impianti
. il tutto perd finalizzato ad armonizzare il nuovo organismo all'ambiente circostante, senza
tuttavia prevedere rifacimenti in sfile e senza alterazione del volume e dell'altezza
preesistenti.

I tipi di intervento di questa categoria si distinguono in:

1) RISTRUTTURAZIONE F¥NE

Gli interventi di ristrutturazione A.3.1 riguardano le unita edilizie che presentano ancora
elementi o parti sia esterne che intere conservate nel loro assetto e configurazioni originari,
ovvero unita edilizie di pilt recente costruzione compatibili con le caratteristiche generali
dell'ambiente storico. '

Il tipo di intervento prevede:

- 1l restauro ed il ripristino dei fronti esterni ed interni per le parti ancora
conservate e di consistenza tale da giustificarne il mantenimento.

Andranno comunque salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico '

e pill in generale I'unitarieta dei prospetti e la configurazione dei corpi edilizi.

- il restauro e ripristino degli ambienti interni per le parti originarie ancora
consistenti ed  in presenza di elementi di particolare valore stilistico.

- il ripristino o la sostituzione dei collegamenti verticali ed orizzontali (scale,
androni, ballatoii) collettivi nonché dei servizi.

- I'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia dovranno essere previsti, compatibil-
mente con le caratteristiche dellimpianto urbanistico-tipologico, le quantita di parcheggi di
cui all'art. 2 della L. 122/88 (Tognoli).

Anche a questi tipi di intervento si applicano le prescrizioni di cui al seguente art. 11.

2) RIPRISTINO EDILIZIO

Appartengono a questa categoria le unita edilizie che per interventi di totale trasformazione

o di sostituzione' edilizia' presesntano caratteri del tutto estranei all'ambiente e al tessulo :

urbano storico.

’

II tipo di intervento prevede:
- la ricostruzione (in caso di demolizione dell’edificio incongruo esistente) di tn
- nuovo intervento nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali, preva
lenti nell'isolato, prevedendo la quota parcheggi fissata dall'art.2 della L. 122/88 |
e la cessione o monetizzazione di uno standard di parcheggio pubbli -
ro non inferiare a2 ma 3 aoni 30 ma di sunerficie ufile
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. Gli interventi du ristrutturazio : rivo : . ent _
urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di inferventi .

klm..-.:;-u.-

[ s |o .

Art.-9 - INTERVENTI: DI' RISTRUTTURAZIONE {URBANISTICA A4

[y

R A IO Ly LU RN W
> -...1.:.-_,u-r;-.-.-,5. [EEMERE S I I P e

ne urbanistica sono quelli rivolti 4 sostituire Fesisiente tessuto

comportante anche, la modificazione del disegno dei lotti, degli 1solati, della refe stradale,
il tutto in armonia con le caratteristiche generali dell'impianto urbano storicocircostante.

sranfia o L L AT S, PR ;

- - o . . . oem LIl - d . A iC - - .

La Disciplina Particolareggiata individua la zona in cui & presente tale ti‘pb-”'d.i intervento -

che prevede:

S
*

4 e aem o ey T R T cas) e - R s,

Bttt r

a) Lo studio-di un Piano Paﬂico]areggiato di iniziativa pubblica redatto in &onfénﬁ_it'é alla
Legge Regionale 47/1978 e sue successive modifiche ed integrazioni, esteso all'intero
ambifo individuato.. . . .. . . : S olen Ll me—mg e

- - . Lt oL WU .
e el LML

b) La dg}ndliziéhe e m':'os_trfﬁzipﬁe; sulla basé‘d_i para.me.tri planivolumetrici Spe—
cificati nelle planimetrie di 'pian:o, ricavati dalla organizzazicne morfolo-
gica e tipologica originaria e con una densita fondiaria in ogni cas‘o non
superiore a 5 me/mq e comunque non superiore al 50% deila densita foﬂdi:aria
média nella zona;

¢) Lindividuazione delle aree di parcheggio secondo I' art. 2 della L. 122/88 (Tognoli)
e la cessione gratuita di un'ulteriore quota di parcheggio pubblico in misura non inferiore

"2 5.mq per ogni 30 mq di superficie utile edificabile prevista dal Piano Particolareggiato,
ovvero la sua monetizzazione secondo le indicazioni dello stesso Piano Particolareggiato
di iniziativa pubblica,

P .

ART::10.= AREE: E:SPAZI LIBERI:

Le aree e gli spazi liberi sia pubblici che privati allinterno delle zone omogenee A sono
soggetti a vincolo di inedificabilitt con le eccezioni ammesse per gli interventi di
Ristrutturazione edilizia ede urbanistica di cui ai precedenti articoli 8 e 9 e sempre nel
rispetto delle alberature di alto fusto eventualmente esistenti ed altre preesistenze di valore
(pavimentazioni, fontane, ecc..). ' =

Le specifiche destinazioni d'uso degli spazi liberi sono riportate negli appositi elaborati di
Piano e regolate dagli articoli seguenti. . ) = -

I Piani Particolareggiati di attuazione, ove prescritti, potranhq apportare modeste variazioni
alle destinazioni d'uso indicate, al fine di migliorare Ja qualita generale’ dellintervento.

Gli interventi su aree e spazi liberi dovranno avvenire in base alla combinata applicazione

delle norme relative a ciascuna categoria di intervento prevista per I'unita edilizia cui fanno
capo e di quelle prescritte agli articoli 7. capoverso 4), 11, 12,712 14 e 15 per quanto di
competenza e pertinenza. . ‘ o S
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PRESCRIZIONI. PER TUTTI GLI;
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definiti nei precedenti articoli.” * - - - SO A S SICRSNPOA L C TR O S0 Rl £ A ST
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|
Le seguenti prescrizioni integrano le norme che regolano i vari tipi di intervento cosi come
sUp ga b TR, e C et MG oL B, 3 Rl y

Nei suddetti’ interventi dovranno pertanto essere osservate le Seguenti indicazi
correlate’ e ‘combinate con
di intervento edilizio: ...

Sni. corminiqu -

GETERDLG LS T 2 penm ol el ttmTioll Lol L oge et T o
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. .

A TR A . M I ity e

INTERVE

TI:SUGLI: EDIFICT

. . ., Ty =5 . a

:porfanti -verticaliz
originaria tutte le murature che concorrono alla caratterizzazione del tipo edilizio, ricorren-|:

e LRI N R LS RS
Ly

do alla loro sostituzione*solo in caso di comprovata difficolta tecnico-economica per il loro| ]

integrale consolidamento e rectipero.
Nel caso di particolari tecniche costruttive (matteni alternati a corsi dj ciottoli, mattoni faccia |.
a vista, angoli in pietra, marmo o mattoni a vista, marcapiani, archivolti, piattabande, ..) |
si dovra procedere alla loro consevazione e valorizzazione. Nel caso di sostituzione ai sens; |
del comma precedente si dovranno utiiizzare nella ricostruzione le stesse tecniche e material;.

e

Per l'eliminazione di eventuale umidita ascendente si dovra di norma ricorrere alle tecniche
meno distruttive.

. r

Strutturfe’: portanti’ orizZzontali:= eI lignei esistenti e fatiscenti potranno essere
sostitultl con strutture in latero-cemento solo nel caso in cuj- gli stessi non fossero |
originariamente in vista con esclusione della categoria d'intervento A.l. i
Nel caso di struiture originarie in vista si dovra procedere al loro consolidamento ed
eventuale sostituzione con analoghi tipi.

o
ot

o TR (R dovranno essere mantenuti e consolidati.

Negli interventi di ristrutturazione (A.3) e di restauro e risanamento conservativo (A.2) Je
volte originariamente intonacate e in condizioni tali da non consentirne un consolidamento
tecnico-economico compatibile potranno essere sostituite con strutture in latero-cemento,
ferro o cemento, che garantiscano tuttavia il risultato estetico finale originario.

IS dovranno essere conservate nella ubicazione e forma originaria qualora concorrano
a carafterizzare il tipo' edilizio e compatibilmente con quanto gia detto per le mutature
portanti. .~ . . L , ’ : Lo
Gl elementi caratteristici quali gradini in cotto, marmo e pietra, ringhiera in ferro o legno,
rampe a volta o cosfruite’ con particolari tecniche dovranno essere conservati, consolidat] e
ripristinati, salvo quanto gia detto a proposito delle strutture orizzontali.

T TRERP BTN TRM 1 porticati e le gallerie esistenti negh edifici classificati A.1e A.2
non potranno essere modificati nella loro forma, dimensione e aspetto, salvo interventi di
ripristino di documentate situazioni preesistenti. ) .

Per gli edifici classificati A.3 potra essere consentito ricavare spazi porticati o gallerie
all'interno del perimetro dell'edificio: gli elementi strutturali e formali dovranno essere
ricavati dai tipi gia esistenti nella zona.

LT R e el dovranno essere collocati in modo da non compromettere
sensibilmente I'impianto tipologico dell'edificio. Potranno essere ubicati anche negli spazi

interni (cavedi, cortili, ...) evitando le soluzioni di mimettizzazione edilizia.

-

quanto disposto dai “precédenti articoli inetents i diversi criterij:¥ 3

dovranno essere conservate nella loro posizione ¢ dimensione| |
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"sono” ammessi consohdamentl. npnstlm e sostltuz.lom delle coperture ‘esistenti
‘ne ‘nspetto delle caratteristiche geometriche strutturali originarie. Partlcolarl strutture hgnee

Y

BTEAN h..—
Dovranno ,essere conservat1 e npnstmatl gh elementl carattenstlm d1 coronamento quah

mﬁlsta dovrarmo essereuconservate.-r;n'—:a.'ﬁ.u,z'.fq ‘b PEEHDOL STET ) SAMI LA n

WE Bt &Fﬁ:‘}n:—' SR {rad : :
ter] b -:m, e d "«'G‘ 1’"-“—’ s W Te ea
I_Evgnfqah _&sguow glement_l ‘necessari’ per 1a funzwnahta dell uso dovranno adeguarsn a1 tipi g a
tirewomunqu ‘a quell[ tradnznona[mente lisati” i zona it AT, 3 pdinn g
2 ST L REGATIIE TOTLULUCIOO BSTIAL W6 IR SO TP P THE
L prescntto luso del coppo a canale in cotto.
ST g, ’ﬂ} e Lobelil "l"" s 5 n'-"--..—‘uw:- WhoroE -" F T
s e o groek et R ; ORI DL ¢ .
Dovranno “essere’ conservatl consolidati e npnstmatx i ‘Cornicioni e51stent1. ) -
ne | NeI caso di _necessana soshtumone dovra essere npnstmata. Ia tlpologia ongmaria
en-{ 2 AL TR S IS B
STO Canah e pluv1a11 dovranno essere in lanuera prevermmata o in rame ea sezmne c1rcolare
0 sagomatl.’;E e T REAITT L L s ballia R0 TaiLt IR .o
\‘,"vl\ “’ 5 d R 2 . o “ = N
cia Al fine di mlghorare la funnonahta e le COI]dlZ.IOﬂl dl 111urmnaznone e aereazione dei
) sottotetti recuperablh agh ‘usi consentltl, potra essere_ammesso l'inserimento in fa]da di
“terrazze o lucernai in trincea” ricavati cio¢ tagliando Un settore della’ copertura.’-
A Il taglio della falda non potra essere reahzzato a distanza 1nfer10re a ml 2. 00 dal fllo mterno
i, del muro perimetrale.. - b e i e ) N
La profondxta della terrazza non potra eccedere i fl.’ 250 e la Iarghezza complesswa dei
he terrazzi in trincea nferiti ad ogni falda non potra -eccedere il rapporto di 113 nspetto alla
larghezza della falda stessa con un massimo assoluto di ml 250 S
o Sempre ai fini di rmghorare le condizioni igienico-ambientali dei locali sottotetto. sono
ro amme551 lucernal del tipo a finestra in falda d1 dlmensmm massune di em.” 100 X 120,
g Tuttl gli .elementi " sopra descritti dovranno essere’ chiaramente md1cat1 negll elaborah di
¢ progetto al fine di consentirne la valutazwne di compatlblhta con le mdicaz.mm e prescrizioni
delle present1 norme. ... . -
Paramentl e. tmtegglature I 1 paramenti faccia a vista originari dovranno essere
le conservati e ripristinati. e B - e L
to . . N Pl -
0, Non é consentxto intonacare edifici o parti di essi con paramento faccia a v1sta cosi come
non & consentita la scrostatura dell'intonaco se orlglnanamente esistente, - "7 3T 17
I nfac1mento dell 1ntonaco dovra avvenire con malta in grassello di calee lisciato al civile.
T, . ,:_- o '.__‘__" 3 T . - TR I -_‘:---';.
f° I colon esterm degli. edlflm dovranno essere indicati da un app051to 'Piano del colore" in
S attesa del "quale si dovra fare riferimento alla gamma delle terre naturah e bruciate
tradmo_nalmente usate 1n zona. . | A A . . -
)' ...-'.,5--,‘ =8 = o = e . . ML dadn o ST, “-. R
e quranno 'e's_._s_ere nmossi i rivestimenti in graniglia, marmo, ecc., non  originari.
Persiane, ‘scuri; portoni,” ecc..., dovranno essere conservati.’ Sono particolarmente ‘vietati gli
2 infissi in a‘llumuuo e plashca e gh avvolg1b1h -
|| - :‘..' . ! R _I-‘,.'., 1 ..-_ .' a L, O Logo “‘-“ - -~ C ot a0
BT e e e
Potranno’ essere propostl telal m ferro-fmestra o m lamle_nno s.catolato vermc1at1 m scuro
¢ compatlbllmente con la tlpologxa dell edtfxcxo T I W R et e
e " -Ia *J‘ 2“ "1«1!_. 3 (“i-"-‘:;“‘-.- e s PO “ﬁ'“””" -'. ! .’. ) -.l ew i .‘ '.-A-
S O R EETR P A, N “‘,

EIement1 Jn, ferro, quali inferriate, rmg}uere cance]ll recinzioni es:stentl dovranno essere

conservati ed “éventualmente’ infegrati con elementi similari. Nuov; elemeénti dovrarmo essere
comunque a dlsegno sempllce e ispirti ai tipi tradlzlonalmente unplegatl in zona.
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4 SISTEMAZIONL: AREE: ESTERNE:DI; PERTINENZA “AGEVEDIFICE:
CORTILL, ORTI, GIARDINI, CAVEDI, LOGGE, CHIOSTRI DI USO PRIVATO

Nella sistemazione delle aree esterne di pertinenza si dovranno usare preferibilmente
maleriali e tecniche tradizionalmente utilizzate in zona.

Per le pavimentazioni e relativi elementi accessori i materiali indicali sono: mattone laterizio,
cioltolo di fiume, lastre di arenaria, gneiss, beola, marmi di Verona e similari, pietra d'Is(ria,
granito d'Elba e similare, ballulo alla veneziana o bolognese, anche combinali Ira loro
secondo gli usi tradizionali.

Per vialetti e corsie di orti e giardini sono jnoltre indicati la terra battuta e il favetto lavato.
Alberi e cespugli dovranno essere di tipo autoctono.

In attesa di specifici piani o progefli di attuazione redalti a cura detl’ Amministrazione
Comunale valgono le seguenti prescrizioni e indicazioni:

SR g

[T valgono le stesse indicazioni di cui al precedente punto B).

Favimentazi
BT TE AT gli elementi indicati sono: lampade e lampioni a braccio, a palo o 2 muro
di fipo e disegno tradizionali o anche dj disegno attuale di forma elementare.

Per *particolari usi (illuminazione di monumenti, vetrine, insegne) & ammesso l'uso i
proieltori e laretli di disegno elementare.

ISTE ISR tufti gli elementi della toponomastica dovranno essere previsti in ceramica
smaltata di tipo tradizionale nei colori bianco-bleu.

Per targhe o scritlte informative, campanelli e citofoni e allri accessori simili si dovrainno
usare elementi in oftone, marmo o ceramica smaltata.

Viene esclusa dalla presenti prescrizioni la segnaletica di tipo stradale prevista dal codice
della strada. . ‘

Installazioni : piibbliciiarie:

- Supporti_per manifesti e cartellonistica: sono ammessi esclusivamente nelle apposite zone
individuate dall'’Amministrazione Comunale e solo entro appostti spazi incorniciati.

Per i supporti a muro, che potranno avere dimensione massima di em 70 x 100, & consentito
luso del ferro verniciato a mica o colore epossidico grigio ferro, a sezione e disegno
semplice, o di legno incorniciato traitato scuro.

Per i supporti autonomi mono o bifacciali di dimensioni massime cm 100 x 140 & ammesso
esclusivamente |'uso di profilati in ferro, a disegno e sezione semplice, come sopra verpiciali.

Non sono ammessi spazi per grandi installazion] pubblicitarie e striscioni da lronte a ronre,

-

- Insegne: sono ammesse esclusivamenie el tipo a parete.

Le insegne per esercizi commerciali e altivita diverse dovranno essere apposte nella
specchiatura della porta o vetrina ad eccezione di quelle realizzate con leltere isolate in oltone
applicate direftamente sul muro. Sono consigliate quelle dpache o eventualmente illuminate
indirettamente con faretti. . S -
Eventuali insegne” dinamiche "elo - elettichiche potranno essere installate esclusivamnete
all'interno dei locali di esercizio delle afljviia. ' '

- Arredi con-spazi pubblicitari: & ritenuta incongrua con 'ambiente storico qualsiasi forma

di- pubblicita affissa agli elemenli di arredo urbano (cestini gellacarte, sedufe, (ransenne,
pensiline, cabine telefoniche, chioschi e coperture, orologt e termomelri...). '
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“in legno del tlpo_tradleonale
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‘in_colore” gngw ferro .0 bronzato.
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e ;T-.;t;f__é’on ['ambiente. circostante.
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= A'sono ammessr chioschi per ]a nvendlta di g10rna11, di ‘cibi & bevande fiori,
£ tzib_iﬁb’éhi.“"""e{éc"’ ] reahzzatI in metallo verruc1ato di aspetto tradizionale, collocati sm golarmente

VT RV AT Ty T

. ¢ adotta ndo gli; accorgimenti necessari al buon inserimenté ambientale e per mitigare

',‘“. u--'t'v R L -

bt A P, R it

- comunque llmpatto La loro dimensione dovra essere valutata di volta in volta in relazione

LR

alle, _cdndlzlom ambientali. Non si dovra comunque superare superflc:le coperta di mq. 30.
“Tende e strutture temporanee: . .
;.= Le’tende’a protezione delle vetrme degli csercm o attmta vane “dovranno essere in tela

TR ;.-.'“'\’

: "J._(_j_riorrna e colore’ armoruzzante con Tledificio e con il ‘contesto ambientale.
- Vxene& Eomunque escluso il tipo a "capottina” e con bande laterali.
Su_ uno’ “stesso edificio dovra essere adottata un‘unica tipologia.
- Strutture temporanee la collocazione di strutture coperte tipo veranda a carattere
: staglonale o temporaneo su terreno pubblico o pnvato aperto al pubblico, dovra nspettare
1 seguentl criteri:
"~ non si dovranno creare intralci alla circolazione pedonale e veicolare;

- ]¢" strutture dovranno avere requistti tali da consentire un agevole smiontaggio e da
‘non comportare alterazioni permanenti dei luoghi, né dovranno richiedere strutture
fissé di fondazione. Dovranno essere prefenbllmente reallzzate con elementi d1 Iegno
ferro e fela. : s ’

Le tlpologle amumesse sono:

- Per esercizi commercmll.
- Elementi di protezione: ombrelloni in tela di grande dimensione a forma quadrata )
rotonda con supporto in legno o metallo;
- Elementi di chiusura penmetrale dovranno essere realizzati con fioriere di terracotta o
cemento chiaro con siepi in essenze autoctone; con quinte a griglia di legno come supporto
di rampicanti autoctoni; con perimetrazioni realizzate in ringhiera di ferro a disegno
- geometrlco semphce '

- Elementi di protezione: strutture tensostatiche o geodetiche o spazrah in ferro con
copertura tessile.” .
Per manifestazioni di hrrutata durata potranno essere utlllzzate strutture in tubolare meta]hco

(upo Dalmlne 0 Innocentl) con tamponamentl in legno e tessuto. P

i

- Per attmta temporanee (esposizioni, fiere, mercati, . rappresentaz.lom teatrali, ..):.-. .

La nchlesta di autorizzazione deve essere accompagnata ‘da_una- plammetrla con lesatta";;_., '

1dent1f1camone dell'ubicazione e da dlsegm fotografie & deplidnts delle”soluzioni proposte,

o

~al fme d1 consentlre la valutazwne dellmsenmento amblentale-paesagglstlco.-- §i° R .2

In"Telazione alle dimensioni, alle carattenstlche e alla destmazmne d'uso potra essere nchiesta' )

la firma di un tecmco abilitato e la presenza di un dlrettore dei lavori.

Devono’ moltre essere nspettate in rela2.1one all'uso, le prescrmom lglemco-sarutane e Ie .

R I

norme’ di ‘sicurezza \qgentl.

k gﬁ"df if"?.a, Y
Sedute‘ le sedute senza schlenale sono ‘ammesse’ in’ materlah Tapidei di grosso spessore'

‘Quielle con “Schieniale ; son0. ammesse in matenale metalhco o con struttura 1n metallo (ferro =-.

Ycestini ge ttacarte. s0no’ amme551 con attacco a terra a muro o a palo 1n metallo vermcxato

R
. Lelementl per r1f1ut1 genenc1 o per nflutx vetr031 o cartacel dovranno essere ublcatl in’
-, appasiti s span per.1 quah dovranno essere adottatx accorglmentl per n'utlgare llmpatto -
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Il r1.lasc1o dell automzzanone temporanea prevede altresi I'accensione. di’ ung fidejussione a
favore del Comune rapportata a1 costi di smontagglo e di ripristino del sito afla scadenza .
del penodo con_cesso e, a seconda del c331. 11 pagamento deIIa tassa dl _plateatico... . | - 2
s S t.,,..g- Do LFRE A3 Lot it A S R L M
ir
- Tt AN G h
o ¥ “.‘h.,f:ﬁ‘:ftz"i*“’?}w;',fm, S i ! S0 : ; i .
- Protemone delle alberature: sono suggentl element1 metalhm a gngha a filo pav1mentazmne
& 7 r_;:' 'l_,,\-. #g.-ffuft 3 ﬁ. - g '.;'.:"
L t‘. .‘.’“%t::':‘gr L ‘-- e 4"ro . "::'_" -';l '.I
- DlSSUﬂSOl’I al fraff ico e ‘alla’ Sosta:
e flttom 0; paracarn fissi in materiale Iapldeo di txpo e forrna trad1z.10nalmente lmplegatl A
v iur e _,z\rfJ":I?‘;_‘.' R e e R
= R DI -t : ' 4‘
dlssuason amOV1b111 in ferro a d15egno semphce o fonere di modeste dlmensmm a vaso {
tradizionale’ o comunqu'e dl forma semphce.A T K e ’?"',‘_ - u
.;..'l. ,-:. . 3 b
e ] e A
-Portablmc]eﬁe *in metallo a dlsegno sempllce 0 elementl onzzontah a fer|t01a a filo g
pav1mentaz.lone 1n cemento o materlale lapideo; d
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. L
Il piano 1ndnndua le aree a verde prwato dl partlcolare vanre amblentale e storico.- p
In dette aree si interviene, nel rispetto delle norme dettate ‘agli articoli precedenti per ciascun %
tipo di classificazione prevista per I'unita edilizia di cui fanno parte, mediante opere che a
tendono alla valorizzazione ambientale delle stesse, con particolare riferimento alle alberature
ed agli elementt accesson e d1 arredo che andranno riferiti a quanto prescritto al precedente [
art. 11.
) Ir
di
ai
In tali arce si interviene sulla base di progetti esecutivi di iniziativa pubbhca che dovranno i
prevedere dettagliatamente le atirezzature, le alberature, le zone di sosta, i vialetti, le aree -
di gioco, ‘ecc..., con lindicazione dei materiali & degli elementi di afredo. ' :
Da tali zone sono escluse le strutture murarie fisse, con la sola escIusmne di eventuah muretn L
di sostegno di scarpate’e moVvimenti terra.- - .- - " © oo opd B0 o
Anche in queste aree gli mterventl devono essere conformi alle prescrmonl partlcolarl ‘
previste dall'art. 11. _ : oS = i
AL l4 """ AREE DESTINATE AD A'ITREZZATURE E SERVIZI DI 'I'lPO PUBBLICO N
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Le destmamom spec;ﬁche d1 tah aree sono lndlcate con app051ta sxmbologla nelle tavole \ ;i
di Piano. Gli interventi di snstemaz:one dovranno avvenire con i medeSIml cnterl gla 1llustrat1 \ .
aIlartlcolo precedente. TS Lo ;~.-"-'-§".~f7_~-'o:-'".f m T e s A "-"p"
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Il Plano per 11 Centro Stonco 1nd1v1dua Ie pr1nc1pa11 aree destmate aIIa “sosta . de1 velcoly‘ :
- iml Vi LL TEienan a:-a"- o lbey a8t ani k) 2 Uk el .
¢ relativi’ spazi ‘di -frianovea, P P :
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La loro 31stema21one dovra avvemre con 1 cr1ter1 gla 1llustrat1 agh artlcoh precedent1 e sulIa
base di progetti che térranno ¢onto’ di eventuah paSSl ‘carrai e dei racc&ord con(la v1aib111ta e
-1'11'- e et e 3R 1ns e

esistente. - G
Altre aree di sosta Dotranno essere reperite mediante Plam snecmcn relatm alla
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l.l'ldlCﬂZlOﬂ.l m%ue present1 normg. : : _
Nelléh-a'ree%conh'%segnate da app031ta sxmbo]ogta & prev1sta la reahzzamone Sdi? parcheggl >
mterratl da defin1r51-—1ﬁw§ede d1 _Piano Partlcolaregglato o d1 progetto attuatwo. o '
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Nell amblto‘”'delle»zonef,omogenee a3 potranno essere mdmduate con_apposito Piano o

provvedimento, aree destlnate ‘alla’ cucolanone de1 “soli pedoni.” T SE AU ERRE T
La segnaletlca, le opere connesse “quali - pav1mentazmm elementi d1 arredo ecc... dovranno
umformam ai criteri gla precedentemente fenunciati)i =t S e, i gt

Apposxto Regolamento o provvedlmento Comunale regolamentera laccesso ela temporanea
circolazione . all mtemo di dette aree’ de1 mezm pubbhm e pnvatl nonche le p0551b111ta d'uso
degll spam liberi. - S - = SRR

Art. 17 PASSAGGI PEDONALI
LAmmlmstrazwne Comunale potra mdmduare nell'ambito delle zone storiche, passaggi
pbdonah anche su aree prwate, al fine di facilitare ed agevolare l'accesso e la circolazione
pedonale, oltre a quelli gia indicati negli elaborati grafici della Disciplina Particolareggiata.
Detti passaggi, soggetti ad esproprio o a costituzione di pubblica servithi, dovranno essere
adeguatamente 51stemat1 in accordo con i criteri pit volte ricordati.

Alt. 18 PRESCRIZIONI FINALI:

L Iy

In tuth gh interventi contemplati agli articoli precedenti, siano essi pubblici che privati,
dovranno essere adottate soluziomi e accorg:mcntl che facilitino l'accesso e la permanenza
ai portatori di handicap fisici, anche se cid potra comportare modesti scostamenti dai criteri
di restauro e risanamento conservativo precedentemente illustrati. Si dovra comunque
ricorrere a futti i provvedimenti atti ad inserire correttamente tali soluzioni e accorgimentt
" nel contesto generale dell'impianto edilizio interessato.

Le soluzioni adottate dovranno comunque essere poste in evidenza nei progetti al fine di
consentirne una chiara individuazione e valutazione da parte della Commissione Edilizia, che
potra suggerire eventuali varianti o condizioni al fine di meglio inserirle nel contesto edilizio
interessato.

- Nell' amb:to delle zone omogenee A potranno essere consentite inoltre, deroghe alle
caratteristiche di abitabilita e agibilita previste dal vigente Regolamento Edilizio. in relazione
alle condizioni e situazioni tipologiche degli edifici (altezza dei locali, dimensioni minime,
. rapporto pavimento/finestratura, ecc...). L'Autorita Sanitaria potra prescrivere l'adozione di
partlcolan accorgimenti per migliorare le condizioni di vivibilita degh armbienti medesimi
in relamone alla loro destinazione d'uso.
= 'Dovranno in ogru caso essere rispettate le seguenti dimensioni minime di altezza media
-mtema ml 250 per la residenza; ml. 2.70 per altre destinazioni.
\Nelle zone sottoposte ‘ad intervento di ristrutturazione urbanistica A4 e/o
di piano particolareggiato preventivo dovra essere concordato con la societa
per l'energia elettrica 1l'impianto di trasformazione (o quant‘altro abbisogna
a tale scopo) in via preventiva all'approvazione del piano o progetto.
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ArL 19 EFFICACIA -DELLE PRESENTI NORME
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Le presenti Norme costituiscono- "parte. mtegrante ‘della Dlsc1plma partlcolaregglata per.. i o
Centri Storici. Insneme agh elaborati grafici tecnici ed amministrativi’ ‘entrera-in :vigore ' ‘al i
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v1gente. - S . fed ]
Dal ; momento dell adomone da parte del C0n51g110 Comunale 51 apphcano'le norme di
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LAmxmmstrazmne Comunale potra individuare, .su: pr0posta dell'Ufficio Tecmco e parere.-
conforme della Commissione Edilizia Integrata, comparti di intervento per i quah richiedere
una + progettazione coordinata, anche al di-fuori delle-"unita- mnime" . gia - individuate -
grahcamente (art. 2), qualora part1colar1 condizioni o situazioni lo suggeriscano.’

Gli interventi- esecutivi potranno poi avvenire per stralei.
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