
(fuori scala)

(fuori scala)

PARTICOLARE COSTRUTTIVO 1 PARTICOLARE COSTRUTTIVO 2

1
5

0
0

572

554

2
4

8

2
3

0

578

572

2
6
6

578

572

2
6
6

254

254

248

248

10 10

10 10

m
in
.1
0
0

Via Pasubio

P

02

04

6.40

1200.00

M
O

D
E

N
A
-
S

A
S

S
U

O
L

O

D
IS

T
A

N
Z

A
 

M
L
.2

0
,0

0
 

D
A

L
L

A
 

F
E

R
R

O
V
IA

C.F. e P.I. 03170740017
Saluzzo (CN)
Corso Roma, 20
VIRGILIOCINQUE SPA

DA DEMOLIRE
CABINA ESISTENTE

LEGENDA

Progetto Esistente

kV

Linea elettrica aerea in conduttori nudi a 15 kV

Linea elettrica aerea in cavo a 15 kV

Linea elettrica in cavo sotterraneo a 15 kV - Tubo 0 160 mm

Linea elettrica aerea a 400/230 V

Linea elettrica in cavo sotterraneo a 400/230 V - Tubo 0 125 mm

Cabine Enel di trasformazion MT/bt e consegna MT

Linea elettrica ad alta tensione (> 132 kV)

Linea di telecomunicazione

Gasdotto

Sostegni: legno; CAC; Ferro; Traliccio

Collegamento a terra

Armadietto stradale esterno

Armadio Enel + Pozzetto 60x60 interno

Pozzetto 60x60 interno

predispozazioni tubazioni 0 160 mm

Interferenze con opere di pubblico interesse

Demolizioni

MT/BT
NUOVA CABINA

1:200
Rete elettrica

Planimetria impianti

Particolare Posa Pozzetto Rete BT Enel

25

DIMENSIONAMENTO ARMADIETTO STRADALE

SEZIONE TRASVERSALE

Note:

CAVIDOTTI ELETTRICI B.T.

SEZIONE TRASVERSALE

CAVIDOTTI ELETTRICI M.T.

1000mm 1200mm

essere preventivamente concordati con Enel.

verificare la distanza con altri sottoservizi. La posizione degli armadi e' vincolante, eventuali spostamenti deveno 

sopralluogo  in  loco prima  e  durante l' esecuzione dei lavori.  Inoltre, prima dell'inizio dei lavori, e' necessario 

Il  lottizzante deve dare preventiva comunicazione all' Enel dell' inizio lavori per iscritto al fine  di  eseguire  un 

Cordino di traino all'interno dei tubi in materiale non degradabile (ES. cordino mm 5-TRECCIA NYLON HT 6.6 in bobinette)

PIANTA CABINA
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GA+GB

120x50
ENEL DG2061

TORRINO
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PROSPETTO SINISTROPROSPETTO DESTRO

PROSPETTO FRONTALE

PROSPETTO TERGALE

temporanei
passante cavi

passante cavi

SEDE STRADALE

ARMADIETTO STRADALE

al tipo di traffico
Chiusino in ghisa adeguato

CALCESTRUZZO

DISPERSORE IN Fe-Zn

Lunghezza 1.50m

COMPLETI DI CORDINO DI TIRO
tubi COME DA PLANIMETRIA 

nr. 3 tubi 125 mm

POZZETTO ENEL

Dim. Interne

60x60x60 cm
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TAPPETO USURA

BINDER

NASTRO MONITORE

MISTO GRANULARE

SEMPLICE

SABBIA

mm 5-TRECCIA NYLON HT 6.6 in bobinette).
in materiele non degradabile (ES. cordino
Cordino  di  traino all' interno dei tubi SABBIA

MISTO GRANULARE

SEMPLICE

NASTRO MONITORE

BINDER

TAPPETO USURA

Temporaneo
Passacavi

Temporaneo
Passacavi

PIANO FINITO

POZZETTO ENEL

Dim. Interne

60x60 cm

senza fondo

Tubo diam.mm.160

Tubo diam.mm.160

Tubi diam.mm.160

POZZETTO
VISTA LATERALE

POZZETTO
VISTA DALL'ALTO
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N.2 TUBI INGRESSO E USCITA NEL POZZETTO
N.8 TUBI mm.160
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TRATTO A - C

TRATTO D - F

TRATTO F - I

F

G

H

B

N.1 TUBO Cabina C - Pozzetto B

N.1 TUBO Cabina C - Lato Pozzetto B - Confine di proprietà A

POSA 2 TUBI mm.160

N.6 TUBI Cabina D - Lato Pozzetto F (2 si interrompono e 4 proseguono)

N.2 TUBI Cabina D - Pozzetto E - Pozzetto F

POSA 8 TUBI mm.160

N.4 TUBI Lato Pozzetto F - Area vecchia cabina I

N.2 TUBI Pozzetto F - Pozzetto G - Pozzetto H

POSA 6 TUBI mm.160

ESISTENTI
PER ALIMENTAZIONE FABBRICATI

INSTALLAZIONE NUOVO PALO

POZZETTO ENEL

Dim. Interne

60x60 cm

senza fondo

13e

P
E

D
O

N
A

L
E

P
E

D
O

N
A

L
E

CICLO - PEDONALE

P
E

D
O

N
A

L
E

P
E

D
O

N
A

L
E

P
A

S
S

O
 

C
A

R
R

A
IO

P
A

S
S

O
 

C
A

R
R

A
IO

CICLO - PEDONALE

P
IA

Z
Z

O
L

A
 

R
.S
.U
.

C
IC

L
A

B
IL

E

V
IA
 

P
A

S
U

B
IO

VIA LIANDI

S
.P
. 

N
r.

4
8
6
 
-
 

V
IA
 
P
IE

T
R

O
 

G
IA

R
D
IN
I 

N
O

R
D

C
A

N
A

L
E
 

D
I 

F
O

R
M
IG
IN

E

C
A

N
A

L
E
 

D
I 

F
O

R
M
IG
IN

E
F

O
S

S
O
 

L
A

T
E

R
A

L
E

F
O

R
M
IG
IN

E

M
O

D
E

N
A

F
E

R
R

O
V
IA
 

M
O

D
E

N
A
 
-
 
S

A
S

S
U

O
L

O

CAMPO SPORTIVO DI CASINALBO

C
A

N
A

L
E
 

D
I 

F
O

R
M
IG
IN

E
 
-

T
R

A
T

T
O
 

T
O

M
B

A
T

O
-

01

02

03

04

05

06

07
22

23

24

25

26

27

28

29

34

35

36

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

01 02

03 31

32

33

37

38

39

40

41

42

43

45

21

20

19

30

44

08

09

10

11

12

13

14

15

16

60

L
IM
IT

E
 

D
I 

E
D
IF
IC

A
B
IL
IT

A
' 

>
3
0

M
E

T
R
I 

D
A

L
L

A
 

F
E

R
R

O
V
IA
 

M
O

D
E

N
A
-
S

A
S

S
U

O
L

O

L
IM
IT

E
 

D
I 

E
D
IF
IC

A
B
IL
IT

A
' 

>
3
0

M
E

T
R
I 

D
A

L
L

A
 

F
E

R
R

O
V
IA
 

M
O

D
E

N
A
-
S

A
S

S
U

O
L

O

L
IM
IT

E
 

D
I 

E
D
IF
IC

A
B
IL
IT

A
' 

>
3
0

M
E

T
R
I 

D
A

L
L

A
 

F
E

R
R

O
V
IA
 

M
O

D
E

N
A
-
S

A
S

S
U

O
L

O

LIMITE DI COMPARTO B4.3

L
IM
IT

E
 

D
I 

C
O

M
P

A
R

T
O
 

B
4
.3

LIMITE DI COMPARTO B4.3

L
IM
IT

E
 

D
I 

C
O

M
P

A
R

T
O
 

B
4
.3

LIMITE DI COMPARTO B4.3 LIMITE DI COMPARTO B4.3

L
IM
IT

E
 

D
I 

C
O

M
P

A
R

T
O
 

B
4
.3

L
IM
IT

E
 

D
I 

C
O

M
P

A
R

T
O
 

B
4
.3

17

18

C
IC

L
A

B
IL

E

DI SEPARAZIONE CORSIE
CORDOLO INVALICABILE

committente

CONSIDERARSI NON VALIDA AI FINI PROGETTUALI

PREVENTIVA, OGNI MODIFICA MANUALE E' DA

RIPRODUZIONE E' SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE

PROPRIETA' DELLO STUDIO MOPRO, QUALSIASI

OGNI ELABORATO E' DA RITENERSI DI ESCLUSIVA

committente

tavola scala
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