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C.F. e P.I. 03170740017
Saluzzo (CN)
Corso Roma, 20
VIRGILIOCINQUE SPA

COLLEGAMENTO AL QUADRO I.P.

POSTO IN VIA PASUBIO

DA POTENZIARE PER 3KW

-ILLUMINAZIONE PUBBLICA-

ANGOLO VIA CARSO
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LEGENDA SCHEMA RETE I.P. IN PROGETTO

LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE IN VIA PASUBIO

UNI EN 124
CON BOTOLA IN GHISA SFEROIDALE C250
POZZETTO 40x40 CLS ISPEZIONABILE

LAMPADA A LED 8 MODULI 150W
MARCA AEC - MODELLO "ITALO 2"
CON ARMATURA TESTA PALO CLASSE 2 DI PROTEZIONE
PALO H=11 MT FUORI TERRA CONICO ZINCATO 

LAMPADA A LED 8 MODULI 150W
MARCA AEC - MODELLO "ITALO 2" CON SBRACCIO MT.2,00
CON ARMATURA TESTA PALO CLASSE 2 DI PROTEZIONE
PALO H=9 MT FUORI TERRA CONICO ZINCATO VERNICIATO

LAMPADA A LED 1 MODULO 15,5W
MARCA AEC MODELLO "ECO RAYS"
CON ARMATURA TESTA PALO CLASSE 2 DI PROTEZIONE
PUNTO LUCE DOPPIO PALO H=4 MT FUORI TERRA CONICO ZINCATO 

CON ARMATURA TESTA PALO MARCA AEC - MODELLO "LUNOIDE"
PALO ESISTENTE CONICO ZINCATO VERNICIATO

FERITOIA PASSACAVO NEL
TRONCO DEL PALO

PLINTO IN CLS
PER PASSAGGIO CAVI B.T.

DISPERSORE DI TERRA A PICCHETTO

DIAMETRO 040 mm PER CONNESSIONI ELETTRICHE DEL PALO 

FORO DI DRENAGGIO

TUBAZIONE IN P.V.C. CORRUGATO CON PARETE INTERNA LISCIA  

CHIUSINO CARREGGIABILE PER POZZETTO

DISPERSORE DI TERRA
400x400mm. TRANSITO CAVI E

TUBAZIONE IN PVC 0125 INTERRATA

RETE GENERALE DI TERRA

CONNESSIONE A TERRA DEL PALO CON
CORDA IN RAME ISOLATA DA DERIVARSI DA

BASAMENTO IN
CLS 250 Kg/mc

RIEMPIMENTO IN SABBIA

30

100

 
PALO PM 4 h=4000mm f.t. DIAM. 102-60 mm.

COLORE GRIGIO GRAFITE
APPARECCHIO ECO RAYS 1-2 MODULI

1:200
20

2" -H2O-

2" -GAS-
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PREVISTA NEL COMPARTO LIMITROFO

COLLEGAMENTO ALLA RETE
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2" -H2O-

RETE GAS

2" -GAS-

T
E

R
M
I

N
A

L
E

ml.5,20ml.2,00

CiclabileParcheggio

ml.4,00

ml.1,00 ml.1,00 ml.2,00

1F/2F

LEGENDA SCHEMA RETE IDRICA E GAS IN PROGETTO

LEGENDA SCHEMA RETE TELEFONICA

ARMADIO PER INTERNI DA PREDISPORRE

IN CONFORMITA’ ALLE 

VIGENTI NORME ANTINFORTUNISTICHE

DA COSTRUIRSI ALL’INTERNO DEL LOTTO A 2 FORI

CANALIZZAZIONE IN TUBO PVC DIAM. 63 mm

mm 3 PER IL TRAINO A 1 O 2 FORI

cm 100 E CON ALL’INTERNO UN FILO NYFOL DI

CON BAULETTO IN CALCESTRUZZO, PROFONDITA’

CANALIZZAZIONE IN TUBO PVC DIAM. 125 mm

cm60x60

POZZETTO PREFABBRICATO MISURE INTERNE 

cm60x120

POZZETTO PREFABBRICATO MISURE INTERNE 

CHIUSURA IN ANELLO

RETE GAS BP ESISTENTE

ALLACCIAMENTO 2"

ARMADIETTO CONTATORI GAS

Ø 150 ACCIAIO RIVESTITO TRIPLO STRATO PE

RETE GAS BP IN PROGETTO

RETE ADDUZIONE IDRICA IN PROGETTO

Ø 160 PVC PN16 UNI EN 1452/2

SARACINESCA IN PROGETTO

ALLACCIAMENTO 2" PE IN PROGETTO

+ POZZETTO PRATIK PER CONTATORI ACQUA

TERMINALE

RETE ADDUZIONE IDRICA ESISTENTE

SARACINESCA ESISTENTE

-- DA ELIMINARE --
CON ARMATURA TESTA PALO MARCA AEC - MODELLO "LUNOIDE"
PALO ESISTENTE H=9 MT FUORI TERRA CONICO ZINCATO VERN.

mm.110 CORRUGATO DOPPIA PARETE
RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON POLIFORA

m
l.
1
,5

0

pubblica H.ml.4,00
Palo illuminazione

in vetroresina H.ml.1,50
Recinzione dielettrica

della linea ferroviaria
Planimetria dei dispositivi di protezione
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 RINFORZATA ANTISFONDAMENTO
PROSPETTO RECINZIONE IN RETE DIELETTRICA

dei binari all’interno del comparto
posizionati dal lato opposto
Pali di sostegno in acciaio

dei binari all’interno del comparto
posizionati dal lato opposto
per assorbimento impatti
Dissuasori in acciaio

dei binari all’interno del comparto
posizionati dal lato opposto
Pali illuminazione pubblica

E VERIFICA A RIBALTAMENTO PALO ILLUMINAZIONE
SEZIONE TRASVERSALE RETE DI CONFINE

ml.2,00

in manutenzione a FER
Area interna al comparto

PARTICOLARE PALO ILLUMINAZIONE AREA VERDE E PERCORSO CICLABILE

ABBAGLIAMENTO VERSO LA LINEA FERROVIARIA
E’ STATA VERIFICATO IL REQUISITO DI "NON"
CORPI ILLUMINANTI ADOTTATI PER I QUALI
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CAMPO SPORTIVO DI CASINALBO
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LIMITE DI COMPARTO B4.3
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DI SEPARAZIONE CORSIE
CORDOLO INVALICABILE

committente

CONSIDERARSI NON VALIDA AI FINI PROGETTUALI

PREVENTIVA, OGNI MODIFICA MANUALE E’ DA

RIPRODUZIONE E’ SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE

PROPRIETA’ DELLO STUDIO MOPRO, QUALSIASI

OGNI ELABORATO E’ DA RITENERSI DI ESCLUSIVA

committente

tavola scala

DATA REDATTOREV. FILE

Progettista Architettonico e D.L. 

Comparto B4.3 denominato "MZ"

Piana Particolareggiato di Iniziativa Privata
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